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시리얼-랜통신컨버터(LMD-E1)

 작지만, 강력하고 다양한 소켓 통신 모드 지원

 시리얼 통신 버퍼가 커서, 큰 데이타도 손실 없이 전송 가능

 모듈에 내장된 웹화면UI 를 열어서, 쉽게 설정 가능

 뒷면에 강력 양면 테이프가 있어 어디에든 쉽게 부착 가능

 설정 오류시, 하드웨어/소프트웨어 공장 초기화 가능

 사용 환경: -40 ~ 85℃, 5 ~ 95%RH

 전원: DC 3.0 ~ 5.5V, 9mA 저전력

1. 사양

2. 용도

1. 산업 분야에 사용되는 각종 시리얼통신장치를 이더넷통신으로 변경한다.

예) PLC, 전광판, 계측 장비, 버스정보시스템, 가로등 제어 시스템, 태양광 시스템, 모니터링 장비, 공장 자동화 시스템, 산업용 기계, 주차 관제 시스템 등

2. TCP 클라이언트 모드 사용시, Keep alive 주기 및 패킷을 설정하여 보다 안정적인 통신 체계를 구현할 수 있다.

예) Keep alive 주기: 600초, 패킷 “TCP Client OK”

3. TTL 통신은 기본 케이블 사용, RS232 통신은 전용 케이블(옵션)을 사용하며, 설정 방법은 동일하다.

1. 통신오류가적다.

2. 사용이편리하다.

3. 작고저렴하다.

TTL / RS232(옵션)

Vcc-Rx-Tx-GND
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시리얼통신포트

모드 TTL(기본), RS232(옵션)

속도 1200~230,400bps

버퍼크기 512 Byte

기본값 115,200bps, N, 8, 1(Stop bit) 

이더넷통신포트(RJ45)

모드 TCP Server(default), TCP Client

속도 10/100Mbps

기본값
TCP Server, 192.168.0.201, #5000
255.255.255.0, 192.168.0.1(gateway)
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3. 구성

1

[주1] 제품 출고시, 케이블 와이어 핀(4개)를 커넥터(MOLEX 5264-4P)에 삽입하지 않은 상태로 제공함. 

고객이 시리얼 장치의 커넥터 핀맵에 맞게 삽입/사용할 수 있게 하기 위함임.

[주2] RS232 통신 케이블 중간에 “TTL to RS232” 변환 모듈이 부착되는 구조임. 설정/사용법은 동일함.

[주3] 돌출된 두 핀을 드라이버로 하늘색 LED가 빠르게 점멸할 때까지약 6초간 쇼트시키면, 설정 정보가 아래와 같이 공장 초기 상태로 됨

- 시리얼 통신: 115,200bps, N, 8, 1(Stop bit) 

- 이더넷 통신: TCP Server, 192.168.0.201, #5000, 255.255.255.0, 192.168.0.1(gateway)

※ 두개의 핀 대신에 흰색 버튼이 설치된 경우, 이 버튼을 약 6초간 누르면, 공장 초기 상태가 됨.

① RJ45 커넥터(일반 랜케이블 기준, 최대 100M)

② TTL 통신선(기본 제공, 15cm)

③ RS232 통신선(옵션, 주문시 별도 요청) [주2]

④ 공장 초기화 핀 [주3]

⑤ 강력 양면 접착제(두께 2mm, 투명)

⑥ 고정 홀(직경 4mm)
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LED1(적색): 전원 투입시 점등

LED2(하늘색): 전원 투입시 빠르게 점멸하다가, 랜케이블이 연결되면 1초 주기로 점멸하고, 데이타 수신시마다 빠르게 점멸함.

Tx

Rx

Gnd
Vcc

커넥터)[주1]

(MOLEX 5264-4P)
• 적색: Vcc(3~5V)
• 파랑: Rx
• 회색: Tx
• 흑색: GND
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46 ㎜

LED1

LED2

TTL to RS232 
변환모듈



3

4. 설정방법

1. LMD-E1을 시리얼 통신 장비에 연결한다.

• 전원은 “DC 3 ~ 5V”을 공급한다.

• TX-RX 케이블은 CROSS 연결한다.

• 우측 그림은 TTL 통신선으로 연결한 것임.

RS232 통신선은 중간에 TTL to RS232 변환기가 부착된

구조임. 설정방법은 동일함.

2. LMD-E1 와 노트북을 랜 케이블로 연결한다.

3. 노트북의 IP를 다음과 같이 수동으로 설정한다.

1. 윈도우 좌측 하단의 검색창 에 “제어판”이라고

검색하여, 연다. 

2. “제어판”이 열리면, “네트워크및인터넷 > 네트워크

상태및작업보기 > 어댑터설정변경”을 순서대로

클릭하여, “네트워크연결” 창을 연다. 

3. 사용하지 않는 네트워크 카드(예,“Wi-Fi”)는 모두

마우스 우측 버튼을 클릭하여, “사용안함”으로

변경(권고사항)한다. 

4. “이더넷”에서 마우스 우측 버턴을 클릭한 후, 

“ 속성 > 인터넷프로토콜버전 4 (TCP/IPv4) > 속성“을

클릭한다. 

5. “다음 IP 주소사용”을 선택한 후, 아래(예)와 같이

노트북 IP를 수동으로 설정한다. 

1. IP 주소: 192.168.0.200 

2. 서브넷 마스크: 255.255.255.0

3. 게이트웨이: 192.168.0.1 (옵션)

6. “확인”을 클릭한다.

1

3-2

3-3

3-4

3-5

2

3-6

192 .  168       0.        1



4. 인터넷 주소 입력창에 LMD-E1의 초기 IP “192.168.0.201”를

입력한다.

그리고, 로그인 창이 열리면, “Username, Password” 는 “admin” 

상태로하고, “Login” 버튼을 클릭한다.

5. 설정창이 열리면, 고객 네트워크 환경에 맞게 다음 순서로

설정한다.

5-1

5-2

5-3

1. Network parameter 를 고객의 네트워크 환경에 맞게 원하는 값으로 변경한다.  예) “첨부1/2, 설정 사례” 참조

2. Serial parameter 를 원하는 값으로 변경한다.   예) Baud rate

3. “Submit”를 클릭한다. 그러면 설정한 값이 LMD-E1 모듈에 적용된다.

>> 제품 주문 및 사용 관련 문의처(고객센타): 02-2272-5038, ledmsg01@gmail.com 
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[팁1] “Reboot”를 클릭하면, 컨버터 전원을 리셋한다. 

[팁2] “FactoryReset”를 클릭하면, 모든 설정값이 공장초기상태로 된다.

[팁3] “Username, Password”를 설정한 후, “Submit”을 클릭하면, 로그인 정보가 변경된다.

[팁4] “Work mode”를 ＂TCP client”로 변경하면, ”keepalive 주기, 사용자 패킷“ 등을 설정할 수 있는 창이 열린다.      >>”첨부2” 참조

http://www.ledmsg.com/
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① Work mode:  TCP server
② Local IP: 192.168.0.201
③ Local port: 5000
④ subnet mask: 255.255.255.0
⑤ Gateway: 192.168.0.1
⑥ Serial Baud rate:  115200bps [주1]

① Work mode:  TCP client
② Local IP: 192.168.0.202
③ Local port: 0   [주2]

④ Gateway: 192.168.0.1
⑤ Target IP: 192.168.0.200 [주3]

⑥ Target port: 5000 [주3]

⑦ Serial Baud rate:  115200bps
⑧ Network keepalive cycle: 60 [주4]

⑨ Network keepalive content: Client OK
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[주2] LMD-E1 를 클라이언트 모드로 설정할 때, Local Port 는 “0”으로 고정한다.

[주3] 서버쪽 Target IP(예: 192.168.0.201)와 Port(예: 5000)를 설정한다.

[주4] 서버에서 클라이언트의 연결상태를 확인하기 위해 Network keepalive 를 설정할 수 있다. 기본값(cycle “0”)을 유지하면, 비활성상태이다.

여기서는 600초(cycle) 마다 “Client OK”라는 패킷(content)을 서버로 전송하도록 설정(예시)한 것이다. 

첨부1. 설정예 – TCP 서버모드

첨부2. 설정예 – TCP 클라이언트모드

시리얼
통신기기

LMD-E1
랜통신
기기

네트워
크 망

TCP Server 모드 TCP Client 모드

115200bps

시리얼
통신기기

LMD-E1
랜통신
기기

네트워
크 망

TCP Client 모드 TCP Server 모드

115200bps

[주1] 시리얼 장치와의 통신 속도를 설정한다. 기본값은 115200bps 이다.


